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Zestawienie pozycji przedmiarowych przyktadowej klatki schodowej przeznaczonej do remontu:

Lp. | Podstawa | Opis |Jed._ |
KOSZTORYS: Remont klatki sch. Jaracza 60B bud.D Lamperia olejowa
1/45442100-8 Sciany i sufity klatki schodowej
1|KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci m?  |263,980
d.1
2|KNR. 2-02 0925-01 Ostony okien, drzwi grzejnikéw i skrzynek elektrycznych folig polietylenows m?  |66,490
d.1
3|NNRNKB 202 1134-02 (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m?  |263,980
d.1
4|KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdg folig mZ  |75,000
d.1
5|KNR 4-01 1204-01 z.52.2.3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitdw - klatki schodowe m? |73 540
d.1
6|KNR 4-01 120402 z.52.2.3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian (wys.1,05m od sufitu)- klatki schodowe m?  |78,076
d.1
7|KNR 0-33 0124-05 Tynki organiczne na bazie Zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziamieniu 1,5 mm, wy- |m? 112,354
d.1 konywane recznie (do wys. 1.5m)
8|KNR 4-01 1212-28 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o &rednicy do 50 mm m 20,800
d.1
9|KNR 4-01 1212-04 Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdw prostych m?  |23,900
d.1
10|KNR 4-01 1215-08 Mycie po rabotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2  |74,000
d.1
Razem dziat: Sciany i sufity klatki schodowe]
2|45442100-8 Powierzchnie wspolne (roerownie, suszarnie itp.)
11|KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci m? 139,330
d.2
12|NNRNKB 202 1134-02 (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m? 139,330
d.2
13|KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdg, okien i drzwi folig m?  |25,000
d.2
14|KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitdw m?  |22,380
d.2
15|KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych &cian (1,05m od sufitu) m?  |47,940
d.2
16|KNR 4-01 1208-01 Jednokrotne |zkierowanie emalig olejng tynkéw do wysokosci 1,50m m?  |69,001
d.2
17|KNR 4-01 1215-08 Mycie po rabotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych mZ  |24,000
d.2
Razem dziat: Powierzchnie wspdlne (roerownie, suszamie itp.)
3 Schody i spoczniki
18|KNR 2-02 1121-01 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza m?  |106,000
d3
19/KNR 4-01 0804-08 Zerwanie cokolika cementowego m 93,700
d3
20|KNR 2-02 1121-05 Okfadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowana, antyposlizgowe - Grupa min. R10 m?  |105,440
d3
21|KNR 2-02 1122-05 Cokoliki wysokesci 15 em na schodach z ptytek uktadanych na kle] metodg kombinowang bez przecinania plytek m 93,700
d3
azem dziat: Schody i spoczniki [ [
4/45442100-8 Piwnice
22|KNR. 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci m? 540,580
d4
23|KNR. 4-011201-02 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkdw wewnetrznych sufitdw m? 118,530
d4
24|KNR 4-011201-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych scian mé 422,050
d4
25|KNR 4-01 1215-08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | betonowych mé 120,000
d4
Razem dziat: Piwnice
5 Qswietlenie
26|KNR 4-03 1133-07 Demontaz opraw Zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt. 12,000
d5
27|KNNR 5 0502-02 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Plafon LED 24WW z czujnikiem ruchu kpl. 113,000
d.5
28|KNR-W 2-25 0629-04 Montaz elementdw instalacji odwietlenia zewnetrznego - przekaznik zmierzchowy sterujacy oéwietleniem szt. (1,000
d5




